Qholmatro

mastering power

Folha de especificac6es técnicas

HARC 100 H 13 | Cilindro trepante com anel de aluminio

Eopecficagoes
numero de artigo 101.003.014
breve descrigio Cilindro trepa}nlte com
anel de aluminio
modelo HARC 100 H 13
presséo de trabalho max. bar/MPa 720/ 72
tonelagem t 100
curso mm 130 =
altura fechado mm 300 _g
capacidade kN/t 1030.6 / 105.1 g
area de pressao efetiva (imprensa) cm? 143.1 E
area de presséo efetiva (retracéo) cm? 56.5
teor de 6leo necessaria (efetiva) cc 1125
teor de 6leo necessaria (imprensa) cc 1860
teor de 6leo necessaria (retirar) cc 735
conexao A118 & A119 __L — l =
tipo de cilindro padréo
agindo tipo dobro :
tipo de retorno hidraulico
material aluminio < w
peso, pronto para uso kg 23.0
ASME B30.1
Dimensoes dodesenhotéenios x
dimensao A mm 300 B \E/
dimenséo B mm 195
dimenséo C mm 80
dimensé&o D1 mm 76
dimensé&o D2 mm 56
dimenséo E mm 35
dimenséo F mm 295
dimenséo P mm 86
| tipo [12]

® A118 Acoplador fémea para elevagéo (prensagem)
* A119 engate macho para descida (descida)
® Sela plana

Anel de enchimento SR80/28-100 101.001.625
Pecas de enchimento HARC 100 H 13 N0O2 101.002.965
Pecas de enchimento HARC 100 H 13 No1 101.002.966

Anel de enchimento Garfo 150.001.856
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Embora este contetido tenha sido alvo da maxima atencao, é possivel que a informagéo neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) nao
podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstéancia, pelas consequéncias das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medicoes efetuadas pelo fab-
ricante. Caso tenha alguma duvida acerca da exatidao ou integralidade da informagéo, devera contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada
de forma alguma, sem a autorizacéo explicita da Holmatro.



